
Onze in eigen huis geproduceerde “All-in Wall” 
systeemwanden zijn met het oog voor het kleinste 
detail ontworpen. Metalen scheidingswanden die zich 
onderscheiden door een tijdloze, stijlvolle, en vooral 
strakke vormgeving. Onze wand is een monobloc wand; 
dus geen losse schalen, vullin¬gen en andere “losse 
onderdelen“ waardoor deze wanden snel en eenvoudig te 
verplaatsen zijn. Naast de volle hoogte panelen zijn deze 
panelen dus ook te verkrijgen als borstweringspaneel in 
iedere gewenste breedte en hoogte en is uw ontwerp is 
daardoor onbegrensd.

60 mm

Naar wens met daarboven (of daaronder) glas

Staal

Haarvoeg

Omvattend

Verdekt

Glaswol + Gips

Gepoedercoat in alle RAL kleuren, optioneel Sikkens

Rw 44 tot 47 dB (gemeten bij 65 Hertz) conform rapport 
Peutz

Standaard paneel, borstweringspaneel, 3 of 4 
groevenpaneel, 30 min. Brandwerend, rond, 
gesegmenteerd, geperforeerd

Wanddikte

Wandhoogte

Panelen

Moduulovergang

Plafondprofielen

Grondprofielen

Isolatie

Wandkleur

Geluidsisolatie

Mogelijkheden
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aanzicht glaswand met borstwering

B102_bovendetail glas in 
bovenprofiel

S101-paneel-S2-paneel

B132-koppeling borstw.paneel onder 
aan glas

V901-paneel op verstelbare plint

S102-doorsnede glas 60-S2 glas
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Een door Brakel Wandsystemen zelf ontworpen 
en geproduceerde deur. Deur is even dik als ons 
wandsysteem waardoor deze aan beide zijde volledig 
vlak in ons systeem weg valt. Alles staat in het teken 
van een naadloze overgang van deur naar wand. Onze 
deurframes hebben dezelfde profielbreedte als onze 
gesloten en glazen wanden. Bovendien kunnen de 
deuren zonder “verjongingen” worden uitgevoerd. 
Deuren en wanden worden bovendien in hetzelfde profiel 
geplaatst dus zo voorkomt u een opeenstapeling van 
stijlen.

60 mm (gelijk aan wand)

40 of 60 mm

Haarvoeg op deurframe

Flexibel

Omvattend

Optioneel te integreren

Gepoedercoat in alle RAL kleuren, optioneel Sikkens

Enkele deur, dubbele deur, 30 min. brandwerend, 
schuifdeur, taatsdeur

Deurdikte

Deurframe

Moduulovergang

Modulatie

Plafondaansluiting

Valdorpel

Deurkleur

Mogelijkheden 
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Aanzicht stalen deur 930 

Bsdo 1-Vert. 60mm. opdekdeur aan 
bovenprofiel

Tsdo 1-T-aansluiting stalen 60mm. 
deur-pan

Vsdo 1- vloerdetail 60mm. stalen 
opdekdeur

Dsdo 1-60mm DA slot. deur aan 
glaspaneel
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Onze in eigen huis geproduceerde “All-in Wall” systeemwanden 
zijn met het oog voor het kleinste detail ontworpen. Metalen 
scheidingswanden die zich onderscheiden door een tijdloze, stijlvolle, 
en vooral strakke vormgeving. Onze wand is een monobloc wand; 
dus geen losse schalen, vullin¬gen en andere “losse onderdelen“ 
waardoor deze wanden snel en eenvoudig te verplaatsen zijn. De 
systeemwanden zijn tevens in pasmaten te verkrijgen en is uw 
ontwerp is daardoor onbegrensd. Door gebruik van magnetische 
accessoires behoeft er nooit in de wand te worden geboord, 
waardoor het systeem bij herindeling uiterst flexibel blijft

60 mm

tot 3200 mm - hoger op aanvraag

Staal

Haarvoeg

Flexibel (standaard 600 mm of 900 mm)

Omvattend ( standaard 70 mm of 50 mm)

Verdekt

Glaswol + 1x Gips

Gepoedercoat in alle RAL kleuren, optioneel Sikkens of 
whiteboardlak

Rw 45 dB (gemeten bij 65 Hertz) conform rapport Peutz

Standaard paneel, borstweringspaneel, 3 of 4 
groevenpaneel, 30 min. Brandwerend, rond of 
gesegmenteerd

Wanddikte

Wandhoogte

Panelen

Moduulovergang

Modulatie

Plafondprofielen

Grondprofielen

Isolatie

Wandkleur

Geluidsisolatie

Mogelijkheden 
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Aanzicht monoblock

B101b -paneel in bovenprofiel

P101b- koppeling paneel_paneel

T101b-T-aansluiting 3 panelen

E201b-Hor doorsnede Paneel aan 
gevel met U

V101b -paneel op grondprofiel
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Naast onze standaard wanden bestaat de mogelijkheid 
om dezelfde detaillering maar in hogere geluidseisen in 
uw project te verwerken. Net als onze standaard “All-in 
Wall” scheidingswanden passen deze onder elk plafond 
en zijn volledig demontabel.

90 mm

tot 3200 mm - hoger op aanvraag

Staal

Haarvoeg

Flexibel (standaard 600 mm)

Omvattend

Verdekt

Glaswoll + 2x Gips

Gepoedercoat in alle RAL kleuren, optioneel Sikkens

Rw 47 dB (gemeten bij 65 Hertz) conform rapport Peutz

Borstweringspaneel, 3 of 4 groevenpaneel

Wanddikte

Wandhoogte

Panelen

Moduulovergang

Modulatie

Plafondprofielen

Grondprofielen

Isolatie

Wandkleur

Geluidsisolatie

Mogelijkheden
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Aanzicht glas met 40mm stijlen

Aanzicht glas met 60mm stijlen

V102_Vert-detail glas 
GPaansluiting vloer

B102_bovendetail glas in bovenprofiel

T304-T-aansluiting glas paneel-
glasl+S3-60

S102-doorsnede glas 60-S2 glas

S104-doorsnede glas 40-S2 glas

13A




