
Brakel Wandsystemen levert kwalitatief hoogwaardige 
glazen systeemwanden die in iedere wenselijke 
moduulmaat geproduceerd kan worden. Onze stijlen zijn 
in breedtes van 40 en 60 mm verkrijgbaar en zijn tevens 
net zo dik als onze systeemwanden om verjonging te 
voorkomen uiteraard indien nodig doorval- en letselveilig 
uitgevoerd. Glas is van deze tijd en geeft een ruimtelijke, 
lichte en transparante uitstraling. Uw ontwerp is daardoor 
ook in glas onbegrensd.

60 mm

40 of 60 mm (hoekstijl altijd 60 mm)

Flexibel

Omvattend (50 mm of 70 mm)

Verdekt

Gepoedercoat in alle RAL kleuren, optioneel Sikkens

Rw 33 tot 41 dB (gemeten bij 65 Hertz) Volle hoogte, op of 
onder borstweringspaneel,

3 of 4 groevenpaneel, 30 min. of 60 min. brandwerend,
rond, gesegmenteerd, met folie of dubbel*

Profieldikte

Stijlbreedte

Modulatie

Plafondprofielen

Grondprofielen

Profielkleur

Geluidsisolatie

Mogelijkheden 

*Bij gebruik van dubbel 
glas zijn hogere waarden 

te realiseren

www.brakelwandsystemen.nl/onbegrensd-ontwerpen/
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Aanzicht glas met 40mm stijlen

Aanzicht glas met 60mm stijlen

V102_Vert-detail glas 
GPaansluiting vloer

B102_bovendetail glas in bovenprofiel

T304-T-aansluiting glas paneel-
glasl+S3-60

S102-doorsnede glas 60-S2 glas

S104-doorsnede glas 40-S2 glas
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Naast onze glazen systeemwanden met stijlen, 
produceert en levert Brakel Wandsystemen ook 
glaswanden zonder tussenkomst van stijlen. Uiteraard 
is ook hier iedere wenselijke moduulmaat te verkrijgen. 
Door het weglaten van de stijlen, creëren wij hierin voor 
u een nog grotere transparantie. U heeft de keuze om de 
wanden op te bouwen middels een slank u-profiel onder 
en boven of uit te voeren in een gelijke dikte van het All-in 
Wall systeem. Beide zijn in combinatie te gebruiken met 
ons standaard wandsysteem.

60 mm

Flexibel

Omvattend

Verdekt

Gepoedercoat in alle RAL kleuren, optioneel Sikkens

Rw 34 tot 41 dB (gemeten bij 65 Hertz)

30 min. of 60 min. brandwerend, rond, gesegmenteerd of 
dubbel*

Profieldikte

Modulatie

Plafondprofielen

Grondprofielen

Profielkleur

Geluidsisolatie

Mogelijkheden 

*Bij gebruik van dubbel 
glas zijn hogere waarden 

te realiseren

www.brakelwandsystemen.nl/onbegrensd-ontwerpen/
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Aanzicht glaswand zonder stijlen

BG02 bovendetail glas in bovenprofiel

SG06 detail glas aan glas met tape

LG01 hoekdetail glas aan glas met 
tape

TG04 T detail glas aan glas met tape

VG03 vloerdetail glas in glasprofiel
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Brakel  Wandsystemen levert kwalitatief hoogwaardige 
dubbel glazen systeemwanden die in iedere wenselijke 
moduulmaat geproduceerd kan worden. Ook zijn er 
verschillende samenstellingen binnen één moduul 
toepasbaar met het oog op geluidswering.  Onze stijlen 
zijn in breedtes van 40 en 60 mm verkrijgbaar en zijn 
tevens net zo dik als onze systeemwanden om verjonging 
te voorkomen. Glas is van deze tijd en geeft een 
ruimtelijke, lichte en transparante uitstraling. Uw ontwerp 
is daardoor ook in glas onbegrensd. 

60 mm

40 of 60 mm (hoekstijl altijd 60 mm)

Flexibel

Omvattend

Verdekt

Gepoedercoat in alle RAL kleuren, optioneel Sikkens

Rw 36 tot 47 dB (gemeten bij 65 Hertz)**

volle hoogte, op of onder borstweringspaneel, 3 of 4 
groevenpaneel, rond, gesegmenteerd, met folie

Profieldikte

Stijlbreedte

Modulatie

Plafondprofielen

Grondprofielen

Profielkleur

Geluidsisolatie

Mogelijkheden 

**) Let op !! Geluidswering 
is een indicatie.

www.brakelwandsystemen.nl/onbegrensd-ontwerpen/
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aanzicht dubbelglas met stijlen S702a-Hor-dubbelglasp-
S2DDdubbelglasp

B701a_bovendetail dubbelglas in 
70mm bovenprofiel

V751a_Vert-detail dubbelglas 
aansluiting vloer

2A



Naast onze glazen systeemwanden met stijlen, 
produceert en levert Brakel Wandsystemen ook dubbel 
glaswanden zonder tussenkomst van stijlen. Uiteraard 
is ook hier iedere wenselijke moduulmaat te verkrijgen. 
Door het weglaten van de stijlen, creëren wij hierin voor 
u een nog grotere transparantie. U heeft de mogelijkheid 
om dit uit te voeren in een gelijke dikte van het All-in 
Wall systeem. Ook dubbelglas is bij ons aan te sluiten op 
wandpanelen en deuren uit ons standaard wandsysteem. 
Dit kan zonder gebruik van extra verbindingsprofielen of 
stijlen. Hoe onbegrensd zijn hier de mogelijkheden !!

60 mm

Flexibel

Omvattend 

Verdekt

Gepoedercoat in alle RAL kleuren, optioneel Sikkens

Rw 36 tot 47 dB (gemeten bij 65 Hertz)**

Volle hoogte, rond (radius naar keuze), gesegmenteerd of 
met folie*

Profieldikte

Modulatie

Plafondprofielen

Grondprofielen

Profielkleur

Geluidsisolatie

Mogelijkheden 

**Let op !! 
Geluidswering is een 

indicatie.

www.brakelwandsystemen.nl/onbegrensd-ontwerpen/
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Aanzicht dubbelglas zonder stijlen

BG02a bovendetail dubbelglas in 
70mm bovenprofiel

SG06a details glas aan glas met tape

TG04a T detail glas aan glas met tape

LG01a hoekdetail glas aan glas met 
tape

VG03a vloerdetail dubbelglas
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Om aan de hoogst mogelijke transparantie te kunnen 
voldoen, kan Brakel de hardglazen deur toepassen in haar 
wandsysteem. Om een goede aansluiting op het Brakel 
deurframe te kunnen maken wordt hier speciaal voor 
hardglazen deur, RVS beslag toegepast

10 mm

40 of 60 mm

Haarvoeg op deurframe

Flexibel

Omvattend

Optioneel

Enkele deur, dubbele deur, schuifdeur, taatsdeur

Deurdikte

Deurframe

Moduulovergang

Modulatie

Plafondaansluiting

Valdorpel

Mogelijkheden 
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Aanzicht glasdeur 930  

B133-Vert-glasdeur+DA dorpel volle 
hoogte

T236a-T-aansluiting 1 glasdeur DA40-
1 paneel-glaspaneel

V133-Vert-glasdeur aansluitend op 
vloer

Hardglas C
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Brakel Wandsystemen levert kwalitatief hoogwaardige 
glazen systeemwanden die in iedere wenselijke 
moduulmaat geproduceerd kan worden. Onze stijlen 
zijn in breedtes van 40 en 60 mm verkrijgbaar, ook een 
combi van bijvoorbeeld van 60 mm verticaal en 40 mm 
horizontaal (andersom ook uiteraard) behoort tot de  
mogelijkheden. 

60 mm

40 of 60 mm

Flexibel

Omvattend

Verdekt

Gepoedercoat in alle RAL kleuren, optioneel Sikkens

Rw 37 tot 41 dB (gemeten bij 65 Hertz)

Borstweringspaneel, 3 of 4 groevenpaneel, 30 min. of 60 
min. Brandwerend, rond, gesegmenteerd

Profieldikte

Stijlen

Modulatie

Plafondprofielen

Vloerprofielen

Profielkleur

Geluidsisolatie

Mogelijkheden 

www.brakelwandsystemen.nl/onbegrensd-ontwerpen/

Horizontale deling en vakken naar keuze
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AG402-gestapelde glas- wand40mm 
stijlen met hopdeur DA40+plint

B102_bovendetail glas in 
bovenprofiel

S104-doorsnede glas 40-S2 glas

T304-T-aansluiting glas paneel-
glasl+S3-60

B142-Vert- doornsnede glas S240 glas

V902_Vert-detail glas GP met 
verstelbare plint
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